По вопросу приобретения обращатся:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

Опросный лист 

на поставку ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Контактная информация

	Название Вашей организации
	

	Почтовый адрес предприятия
	

	Ф.И.О., должность контактного лица  
	

	Телефон, факс и E-mail контактного лица   
	

	Сфера деятельности предприятия 
	

	Место эксплуатации
	


Ответственное лицо:  /___________________/ _______________ /__________________________/

                                                   должность
                    подпись

                фамилия


 м.п.
Мощностные характеристики необходимой ЭС

	Минимальная мощность
	кВт                    
	кВА                    

	Максимальная мощность
	кВт                    
	кВА                    

	Напряжение от генератора
	кВ               


Мощностные характеристики и параметры нагрузки

	Единовременная мощность всех возможных потребителей ДЭС

	Минимальная 
	кВт                    
	кВА                    

	Максимальная
	кВт                    
	кВА                    

	Типичная
	кВт                    
	кВА                    

	Планируемое увеличение мощности до
	                    
	 кВт, в  ______ году                   


Режим работы

	Основной источник электропитания                

(ручной запуск)

Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основной электросети. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы.
	Резервный источник электропитания

(автоматический запуск)

Применяются для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускают перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год.
	Другой тип эксплуатации, 

Указать какой именно



	Необходимый временной интервал до момента включения ДГ при пропадании напряжения в питающий сети, с
	

	Время работы без присутствия человека, ч
	


Необходимость параллельной работы

	
Нет
	Одиночная работа в параллель с сетью
	Групповая параллельная работа
	Групповая параллельная работа в параллель с сетью


Характеристика нагрузки

	Используемое оборудование
	Кол-во
	Потребляемая

мощность

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Наличие резко переменной нагрузки

	Номинальный 

суммарный ток А 
	Максимальный 

стартовый ток А


Ограничения по габаритам и весу оборудования

	Длина, мм
	

	Ширина, мм
	

	Высота, мм
	

	Вес, кг
	


Условия поставки

	Количество
	

	Желаемый срок поставки
	

	Способ доставки

	


Дополнительные пожелания заказчика

	





























































































































